e CECCATO SERIE

live bright

BALTIC

GESAMTABMESSUNGEN ;,, mm

H MODELL L MODELL MASSNAHME
Maximal nutzbare Waschhohe (A) ggi: j§8 5;8 3:588
Altura maxima con el sistema en funcionamiento mod. 420 270 5.250
(incluyendo pistas) (B)(* mod. 470 270 5.750
Breite (mit sprizschutz) (C) mod.420-470 270 4.730
Breite (sin proteccion contra salpicaduras con cepilos maviies) (D) mod.420-470 270 4.690
Brite (sin guardabarros ni embellecedores laterales) (E) mod.420-470 270 4.300
Anchura maxima del vehiculo (F) mod.420-470 270 2.700
Abstand der Gleise (H) mod.420-470 270 3.780

. Breiten

(*) Das Portal wird immer in der Hohe demontiert geliefert, wobei der untere Teil je nach Modell unterschiedlich hoch ist.

wahrend der obere Teil eine feste Hohe von 235 mm hat

Lange der Strecke = Waschbare Liange

18 m 12m

26 m 20m
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> CECCATO

TECHNISCHE MERKMALE

ALLGEMEINE DATEN

Versorgungsspannung 400 + 10% V 50Hz/60hz
Maximale Leistungsaufnahme 9 Kw
Installierte Leistung 9 Kw
Leistung der Speisewasserpumpe fur die Ruckgewinnung 4 Kw

Leistung der Frischwasserspeisepumpe 4 Kw

Leistung der WheelMaster-Forderpumpe 7.5 Kw

Gestellpumpen(**)

Pumpenleistung/Hochdruckversorgung

2X(7,5+7,5+7,5) Kw

(einschlieBlich WheelMaster)

Stromversorgung Pumpe Fahrgestell waschen 7,5 Kw
Anschluss fur den Wasserzulauf R 3/4"
Wassereingangsdruck 3-4 bar
Mit 70 bar Pumpen 288 I/min 2x3/4"
HP-Wasserzulaufanschluss
rurfirbelie e Mit 30 bar Pumpen 250 I/min 3x3/4"
Wasserzulaufanschluss HP Robowash 80-100bar 1x3/8"
(ohne Baltic HP und Baltic HP Uberschneidungen)
420 1800 Kg
470 1975 Kg
Gesamtmasse der Anlage
420 HP 2300 Kg
470 HP 2375 Kg

(**) die installierten Pumpen variieren je nach Portalkonfiguration

(*) ohne den Strombedarf fur die Beleuchtungstafel, die Pumpen und Sonstiges

DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH PRO ZYKLUS

(Berechnet fur ein 12 m langes Fahrzeug)

RAUMLICHE VERTEILUNG DER SCHALLDRUCKPEGEL (dB)

Wasser 4001t/ 1400 It*

Shampoo-Bursten 40-50 ml/ 40-50 ml*

Selbsttrocknend 40-50 ml/ == *

Erweichend - / 50-80 ml*

(*) Zyklus mit HP

Im Freiland gemessene Richtwerte

Waschen mit Blrsten Waschen mit HP

20 NR 2069
15 MR 15471
10INR. 104741
5 {642 51783
MR NR NR ﬁzEr—gﬁﬂ NR NR  MR653 675 71 75,1 71T 675 657
m 15 10 5 Be=—0i 5 0 15 2202m 15 10 5 % 5 0 15 20

56842 54783

10 {NR 10 {741

15 {NR. 15471

20INR dba) N.R. <60 db(A) 20169 db(A)

ENTRATA ENTRATA

Versione 1.0 16-11-21




> CECCATO

BALTIC HP TECHNISCHE MERKMALE

Installierte Pumpen

Mehrstufige horizontale Pumpe 37 kW

Mod H 420 Verbrauchtes Wasser 400 I/min recyceltes Wasser
Anzahl der DUsen Vertikal 40 (20+20)
Baltic HP VERTICAL 30 bar
Installierte Pumpen Mehrstufige horizontale Pumpe 37 kW
Mod H 470 Verbrauchtes Wasser 400 I/min recyceltes Wasser
Anzahl der DUsen Vertikal 44 (22+22)
Installierte Pumpen Pumpe HP 6 x 7.5Kw
Mod H 420 Verbrauchtes Wasser 300 I/min recyceltes Wasser
Anzahl der DUsen Verticali 40 (20+20)
Baltic HP VERTICAL 60 bar
Installierte Pumpen Pumpe HP 6 x 7.5Kw
Mod H 470 Verbrauchtes Wasser 300 I/min recyceltes Wasser
Anzahl der DUsen Verticali 44 (22+22)
Installierte Pumpen Mehrstufige horizontale Pumpe 37 kW
Mod H 420 Verbrauchtes Wasser 400 I/min recyceltes Wasser
Anzahl der DUsen Verticali 40 (20+20) -- Orizzontale 16
Baltic HP TOTAL 30 bar
Installierte Pumpen Mehrstufige horizontale Pumpe 37 kW
Mod H 470 Verbrauchtes Wasser 400 I/min recyceltes Wasser
Anzahl der Dusen Verticali 44 (22+22) -- Orizzontale 16
Installierte Pumpen Pumpe HP 6 x 7.5Kw
Mod H 420 Verbrauchtes Wasser 300 I/min recyceltes Wasser
Anzahl der DUsen Vertikal 40 (20+20) -- Horizontal 16
Baltic HP TOTAL 60 bar
Installierte Pumpen Pumpe HP 6 x 7.5Kw
Mod H 470 Verbrauchtes Wasser 300 I/min recyceltes Wasser

Anzahl der DUsen

Vertikal 44 (22+22) -- Horizontal 16

Baltic HP niedriger Bereich

Installierte Pumpen

Pompa HP 2 x 7.5 Kw

Verbrauchtes Wasser

60 I/min recyceltes Wasser

Anzahl der Dusen

Vertikal 10 (5+5) bis zu 1,2 m
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> CECCATO

STELLPLATZABMESSUNGEN UND SICHERHEITSABSTANDE

MAXIMALE HOHE MIT BEWEGTEN BURSTEN

575 Baltic HP 470 - 525 Baltic HP 420

1900/2700 GESAMTLANGE DER WASCHANLAGE

1900/2700 GESAMTLANGE DER WASCHANLAGE
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750 GESAMTBREITE DES WASCHBEREICHS

1800/2600 GESAMTLANGE DER SYSTEMSCHIENEN
1900/2700 GESAMTLANGE DER WASCHANLAGE

750 GESAMTBREITE DES WASCHBEREICHS

1900/2700 GESAMTLANGE DER WASCHANLAGE

UNG

MASSEELEKTRODE ELEKTRISCHE ANSLUSSE mm m HYDRAULISCHE UND PNEUMATISCHE VERSOR
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2700 GESAMTLANGE DER WASCHANLAGE
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750 GESAMTBREITE DES WASCHBEREICHS

»
750 GESAMTBREITE DES WASCHBEREICHS

ATTENZIONE

ALLE ANSCHLUSSE UND SOMIT AUCH DIE ANSCHLUSSDOSEN
KONNEN SYMMETRISCH (SPIEGELBILDLICH) AUF DER RECHTEN
SEITE DES SPIELFELDES IN BEZUG AUF DEN EINGANG ANGEORDNET
WERDEN. IN DIESEM KABEL BEKANNTMACHUNG AN CECCATO S.p.A.
WENN BESTELLUNG

MAXIMALE HOHE MIT BEWEGTEN BURSTEN

575 Baltic HP 470 - 525 Baltic HP 420

| o
750 GESAMTBREITE DES WASCHBEREICHS
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