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Essentiell und wirksam

live bright
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FLEXIBEL, OKOLOGISCH, EINFACH.
PHOENIX TECH 2.0: ESSENTIELL UND WIRKSAM.

® @

Farb - Touchscreen - App zur
Bedienschnittstelle Verwaltung iiber

Mobiltelefon und Tablet
DAS DESIGN
KOMPAKT UND ROBUST

|

LED-AMPEL _
UNMISSVERSTANDLICH UND EINFACH

Integrierte
ADSL - Verbindung

Die robuste Struktur und die
langjahrige  Zuverlassigkeit von
Phoenix Tech ruhrt auch daher,
dass sie ohne die Verwendung von
Schweilnahten, was ein wichtiger
Faktor ist, konstruiert wurde.

FlUr eine kompakte und robuste
Anlage ein funktionelles und
essentielles Design mit
herausragenden Merkmalen.

Das auf der Saule befindliche Display

R verfligt Uber hintergrundbeleuchtete
v Zeichen, um die maximale Lesbarkeit zu
gewahrleisten und so den Kunden bei der
Positionierung seines Fahrzeuges mit
klaren Anweisungen zur Seite stehen zu

konnen.

PERFORMANCE-WASCHEN PHOENIX TECH 2.0

| PREMIUM |

AIR PLUS

Gewinnbringend ab

300 Waschen/Monat bis 1200 Waschen/Monat
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VERSIONE PREMIUM
PROFIL IN BEWEGUNG

Diese Version zeichnet sich durch die Wirkung der

horizontalen Diise aus, die die Trocknung ausfihrt, |

indem dem Profil des Fahrzeuges perfekt und sicher | I I I

gefolgt wird. Die Luftflisse werden durch einen Deflektor
so geleitet, dass sie dem Profil des Fahrzeuges perfekt

folgen.

TSD TURBO SIDE DRYER STANDARD
PERFEKTE TROCKNUNGT

TSD: Die ideale Losung, um den typischen ,Totpunkt” wahrend der Trocknungsphasen zu beseitigen;
Tatsachlich erzeugt der Schnittpunkt von vertikalen und horizontalen Stromen normalerweise einen Wirbel,
der daflir sorgt, dass der Luftstrom nicht gleichmaBig ist.
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Luftflisse ohne TSD Luftflisse mit TSD Vertikale Trocknungsduse auf der gesamten Hohe

TSD greift zwischen den beiden Stromen ein und beseitigt den Wirbel, um das Fahrzeug einwandfrei zu
trocknen. Die seitliche Trocknung wurde nochmals auf der gesamten Hohe verbessert, indem die Leistung

der Motoren erhoht und die Gerauschentwicklung deutlich reduziert wurde.
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PHOENIX TECH 2.0

Essentiell und wirksam
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VERSION AIR PLUS )
SYNCHRONE BEWEGUNG ALS WERTSCHOPFUNG

Die Ventilatoren erzeugen schwingende Luftfliisse in elipsenformigen Laufen mit einem umhdullenden
Effekt, der den naturlichen Wasserfluss zu den Abflusspunkten fordert: dies garantiert eine perfekte
Trocknung.

Die kombinierte und synchronisierte Wirkung der Dreh-/Translationshewegungen und die Moglichkeit
die Geschwindigkeit zu verandern sorgen fur ein effektives, sicheres und anerkanntes Wasch-/

Trocknungssystem.

WHEEL MASTER
LEISTUNGSSTARKE UND LEICHTIGKEIT

Wheel Master ist das System zum Waschen der
Rader, der Seiten und aller unteren Bereiche des
Fahrzeuges. Durch das zusatzliche
Hochdruckdiisenpaar sorgt der Wheel Master in
einer idealen Balance aus Kraft und Schonung fiir
eine tiefgehende Reinigung auch in schwer
zugdnglichen Bereichen.

Vollstindig aus Edelstahl sind verschiedene
Anwendungskombinationen maoglich: nur
Reinigungsmittelausgabe, nur Hochdruck, nur
Bursten oder eine Kombination daraus.

Ferner ermoglicht die unabhangige Ausgabe von
spezifischen Produkten eine lang andauernde
Wirkung, die eine wirkungsvolle Wasche
sicherstellt.
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PROFILE CONTROL TECH
SENSIBLE INTELLIGENZ

Diskontinuierliches Kopieren in ,Schritten” mit Kontinuierliches vektorielles Kopieren ,VectorPlus” mit
schwingendem Sinken. kontinuierlichem Sinken.

In der Version 2.0 ist Phoenix Tech serienmafBig mit dem System ,Profile Control Tech” ausgestattet: Das
Fahrzeugprofil wird detailgetreu interpretiert, wodurch die Waschwirkung gleichmaBig ist; die Qualitat durch
den Einsatz von INVERTERN deutlich erhoht und die Zeit vermindert wird. Die sanfte Beriihrung der Blrsten

ist auch bei hohen Geschwindigkeiten gewahrleistet.

HOCHDRUCKPUMPE AUF
DER ANLAGE
DER MEHRWERT

Die Bauteile, die das Pumpsystem des Hochdruckes bilden,
konnen effektiv an Bord des Systems installiert werden, was zu
einer betrachtlichen Einsparung von Kosten und Installationszeit

und einer Optimierung der Raume fihrt.
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BIS ZU VIER PRODUKTE FUR DIE PFLEGE IHRES
AUTOS

VORWASCHE:
WEICHMACHER

ODER VORREINIGUNSPECHEMIE
DIE MAXIMALE PFLEGE

Die Ausgabe von Weichmacher, die von einem speziellen
Bogen ausgegeben werden, kann programmiert werden, um
eine grofBere Sorgfalt wahrend des Waschens sicherzustellen.
Es konnen warme/kalte oder geschaumte Weichmacher
oder eine Kombination davon verwendet werden.

HOCHDRUCK-VORREINIGUNG
INTELLIGENTE
WASSERBEREITSTELLUNG

Um das Auto fur das Waschen vorzubereiten, kann die
Anlage eine Vorwasche sowohl bei hohem als auch bei
mittlerem Druck ausfihren: eine intelligente Ausgabe, um
die Wirkung dort zu intensivieren, wo sie am meisten
benaotigt wird.

AKTIVSCHAUM
VORBEUGENDER SCHUTZ

Die Intuition von Ceccato, d.h. die gleichzeitige Verwendung
von Schaum und Biirste. Eine einfache, aber wirkungsvolle
Maoglichkeit, um Genauigkeit und Sanftheit wahrend der
Reinigungsphasen zu gewahrleisten. Eine Wahrnehmung,
die der Kunde in dem gedampften Klang der Birsten, die
auf den Oberflachen des Fahrzeugs gleiten, erfassen
kann.

POLIEREN

Schaumpoliturist fir Wind, Sonne und Wetterbedingungen
- | im Allgemeinen wenig anfallig und benotigt keine

—=—CECeiro

Vortrockungsphase. In der Tat kann der Schaum
bereits der ersten Blrste zugefuhrt werden, wodurch
die Polierdurchgange auf zwei (maximal drei) anstatt
der Ublichen vier verringert werden konnen. Steht fur

Sorgfalt und Optimierung der Zeiten.
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ABMESSUNGEN DER ANLAGEN
TECHNISCHE DATEN

PHOENIX TECH STD PHOENIX TECH LARGE

mod. 190 ‘ mod. 220 ‘ mod. 240 ‘ mod. 260 || mod. 220 ‘ mod. 240 ‘ mod. 260 | mod. 295
Anlagenbreite 3990 (einschlieBlich Spritzschutz) 4290 (einschlieBlich Spritzschutz)
Anlagenldnge 2060 mit rotierenden Bursten 2060 mit rotierenden Bursten
Anlagenhdhe 2830 3065 321l 3430 3065 3215 3430 3780
Max. Durchfahrtsbreite 2400 2700
Max. Fahrzeugbreite 2100 2400
Max. Durchfahrtshohe fiir 1900 | 2200 | 2350 | 2600 2200 | 2350 | 2600 | 2950
Fahrzeug

ABMESSUNGEN FAHRZEUGDURCHFAHRT
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VERFUGBARE FARBEN

Standard

Reines Weif3 Anthrazitgrau
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Ceccato S.p.A.

Via Selva Maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato

di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411
f+39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it
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