—CECCATO SERIE

- PHOENIX

TECH 2.0

GESAMTABMESSUNGEN ;,, mm

H MODELL L MODELL MASSNAHME
mod. 190 240 1.850
mod. 220 240-270 2.150
mod. 240 240-270 2.350
Maximal nutzbare Waschhohe (A) mod. 260 240-270 2.550
c mod. 275 240-270 2.700
2 mod. 295 270 2.880
:0 mod. 190 240-270 2.795
T mod. 220 240-270 3.065
mod. 240 240-270 3.215
Ohe der Struktur (einschiieslich Spuren) mod. 26 240-270 .
Hohe der Strukt B)(* 4. 260 3.415
mod. 275 240-270 3.540
mod. 295 270 3.765
. _ mod.190-220-240-260-275 240 3.990
Breite (i sprizsonuz) (C) mod.190-220-240-260-275-295| 270 4.290
. _ mod.190-220-240-260-275 240 3.627
Breite (ohne Schmutzfanger und Seitenverkleidung) (D) mod.190-220-240-260-275-295 270 3.927
. L mod.190-220-240-260-275 240 2.400
Maximale Durchgangsbreite i spiegerone) (G) |\ 1" 100 200 040.060 275005 270 2.700
, _ mod.190-220-240-260-275 240 2.100
Maximale Fahrzeugbreite (ohne spiegei)(F) mod.190-220-240-260-275-295| 270 2.400
- - - mod.190-220-240-260-275 240 2000
Freiraum zwischen den Radscheiben (G) | 15 190.520-240-260-275-205| 270 2,300
, mod.190-220-240-260-275 240 2.500/2.800
- Abstand der Gleise (H) mod.190-220-240-260-275-295| 270 2.800/3.100
(*) es ist moglich, das Portal mit dem demontierten Ful der Struktur zu versenden
480 mm Hohe verlieren
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Lange der Strecke Waschbare Lange
9m 5.3m
10m 6.3 m
1M1m 73m Maximale Fahrgeschwindigkeit Portal
12m 8.3m 0.21m/s




> CECCATO

TECHNISCHE MERKMALE

ALLGEMEINE DATEN

Versorgungsspannung

400 + 10% V 50Hz/60hz

(mod.220-240-260) (*)

14,5 Kw (20,5 Kw mit Kessel)

Maximale Leistungsaufnahme
(mod.295) (*)

17,5 Kw (23,5 Kw mit Kessel)

(Mod.220-240-260) (*)

19,5 Kw (25,5 Kw mit Kessel)

Installierte Leistung
(mod.295) (%)

22,5 Kw (28,5 Kw mit Kessel)

Gestellpumpen(**)

Leistung der Speisewasserpumpe fur die Ruckgewinnung 1,5/3/4 Kw
Leistung der Frischwasserspeisepumpe 1,5/3/4 Kw
Leistung der WheelMaster-Férderpumpe 55/7,5Kw

Pumpenleistung/Hochdruckversorgung
(einschlieBlich WheelMaster)

7,5/ 15 (2x7,5) Kw

Stromversorgung Pumpe Fahrgestell waschen 5,5 Kw
Anschluss fur recyceltes Wasser G 3/4"
Anschluss fur sauberen Wasserzulauf G1/2"
Drucklufteingangsanschluss G1/4"
Osmose-Wasseranschluss G1/2"
Min/MAX Wasserdruck 4-90 bar
Arbeitsdruck der Druckluft 7-8 bar

Gesamtmasse der Anlage 1600 - 1700 Kg

(*) ohne den Strombedarf fur die Beleuchtungstafel, die Pumpen und Sonstiges
(**) die installierten Pumpen variieren je nach Portalkonfiguration

gg;ﬁgﬁfg'}'ﬂ;‘n‘g’;' Ea':rxi?BRAUCH PRO ZYKLUS RAUMLICHE VERTEILUNG DER SCHALLDRUCKPEGEL (dB)
Wasser (mit HP) 200/250It Im Freiland gemessene Richtwerte
20 | 62,9
Erweichend 20-30 ml
15 ] 654
Felgenreiniger 20-30 ml
10 | 68,9
Shampoo-Schaum 10-20 ml
51749
Shampoo-Bursten 5ml
20 15 10 5 5 ) 15 20
WaChS plUS 20_25 ml 61,2 63,7 67,2 73,2%? 732 292 63,7 61,2
51743
Polish 30-35 ml
10 | 68,3
15 | 64,8
20 | 62,3 db(A)
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?CECCATO

live bright

STELLPLATZABMESSUNGEN UND SICHERHEITSABSTANDE

(NORMALMESSUNG +40 cm) /
(NORMAL SIZE + 40 cm)

REDUZIERTE MESSUNG + 20 cm)
(REDUCED SIZE + 20 cm)

ABSTAND VON DER TATSACHENWAND (NORMALMESSUNG + 30 cm) /
DISTANCE FOR POSSIBLE WALL (NORMAL SIZE + 30 cm) L
ABSTAND VON DER TATSACHLICHEN WAND (REDUZIERTE MESSUNG + 7 cm) /
DISTANCE FOR POSSIBLE WALL (REDUCED SIZE + 7 cm) ‘
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NOTA: 50(*)
BEI ABSTANDEN VON WENIGER ALS 50 cm VORNE UND SEITLICH ZUM
GRIFFBEREICH DES PORTALS MUSSEN KURZE GERADE
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN INSTALLIERT WERDEN.
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE HYDRAULISCHE UND PNEUMATISCHE VERSORGUNG
NEPZN NOTE: 50(*)
VASSEELEKTRODE LI FOR DISTANCES THAT ARE LESS THAN 50cm, BOTH FRONTAL AND

LATERAL, WHIT RESPECT TO THE HANDLING AREA OF THE WASHING
UNIT, YOU MUST INSTALL THE SHORT / NARROW BAY SAFETY DEVICE
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